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OPRAVNÁ SADA MASTER

®
 PRO PADDLEBOARDY A AIRTRACK 

MAS-B849 

Návod k použití 
 

Sada obsahuje:  

- plastový klíč na utažení/povolení ventilu 

- dvě vinylové záplaty 15 x 10cm 

- lepidlo v tubě  

- přepravní šroubovací obal 

 

Trhliny menší než 2 mm v průměru lze opravit pomocí lepidla, nemusíte tedy použít záplatu. Na malou trhlinu 

aplikujte kapku lepidla a nechejte ho schnout po 12 hodin.  

Při použití záplat postupujte následovně: 

 Kompletně vyfoukněte výrobek, rozložte ho a nechejte uschnout. 

 Záplatu vystřihněte tak, aby byla o 5 cm větší než trhlina. 

 Alkoholem očistěte postižené místo. 

 Na záplatu a na postižené místo naneste tři vrstvy lepidla. Před nanesením další vrstvy nechejte předchozí vrstvu 

5 minut schnout. 

 Záplatu umístěte přes trhlinu. Lepidlo přilne téměř okamžitě, takže je nutné, abyste záplatu umístili přesně. Na 

vyrovnání záplaty použijte váleček. 

 Lepidlo nechejte schnout po dobu alespoň 24 hodin. 

 

DETEKCE ÚNIKU VZDUCHU A OPRAVA 

Detekce úniku vzduchu 

V případě, že zaznamenáte, že z výrobku uniká vzduch a tento únik není způsoben změnou teploty, postupujte podle 

následujících kroků. Nejprve zkontrolujte ventily. V láhvi s rozprašovačem smíchejte vodu s mýdlem. Tímto roztokem 

poprašte okolí ventilu. Pokud se v okolí ventilu začnou tvořit bubliny, zkontrolujte umístění ventilu a ujistěte se, že je 

ventil dostatečně utažený a ve správné poloze.  

Únik vzduchu přes ventil 

Už z výroby či během používání (z důvodů změn teplot a tlaků, kterým je výrobek vystaven, nasazováním a 

vyndáváním hadice pumpy, či pouhým skladováním) může docházet k mírným netěsnostem ventilu. Výrobce s tímto 

počítá a u každého výrobku je opravná sada, která obsahuje kromě záplat také klíč na ventil. Ventil není nijak lepený 

(z důvodu opravitelnosti) a těsnost je dána pouhým pevným stažením materiálu mezi dva protikusy ventilu.  
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V takovém případě doporučujeme výrobek nafouknout na cca polovinu provozního tlaku a dotáhnout klíčem ventil. 

Vzduch přestane utíkat, výsledek uslyšíte ihned. 

Upozornění: klíč slouží pouze k dotažení, případně výměně ventilu (v servisu). Neslouží k tomu, aby byl výrobek 

vypuštěn vyšroubováním ventilu! Vystavujete se zranění či poškození ventilu a ztrátě záruky. 

V případě, že jsou ventily v pořádku, se bude trhlina nacházet na ploše. Poprašte celou desku roztokem vody 

s mýdlem a sledujte, kde se začnou tvořit bubliny. Trhliny se dají opravit velmi jednoduše. 

V případě, že bubliny tvořit nezačnou, nafoukněte výrobek do maximální povolené míry a snažte se unikající vzduch 

lokalizovat po sluchu. Lokalizované místo opět poprašte roztokem a snažte se nalézt trhlinu. 

 

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 

roky 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 

1. zaviněním uživatele, tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním 

listem  

2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 

3. mechanickým poškozením 

4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy) 

5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 

6. neodbornými zásahy 

7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným 

tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

Upozornění: 

1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem 

výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 

2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o 

zakoupení 

Copyright - autorská práva 

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu 

nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti  

MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli 

patent. 

 

MASTER SPORT s.r.o. 

Provozní 5560/1B 

722 00 Ostrava-Třebovice 

servis@mastersport.cz
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OPRAVNÁ SADA MASTER
®
 PRE PADDLEBOARDY A AIRTRACK 

Užívateľský manuál 

MAS-B849 

Sada obsahuje: 

- plastový kľúč na utiahnutie/povolení ventilu 

- dve vinylové záplaty 15 x 10 cm 

- lepidlo v tube 

- prepravný skrutkovací obal 

 

Trhliny menšie ako 2 mm v priemere možno opraviť pomocou lepidla, nemusíte teda použiť priloženú záplatu. Na malú trhlinu 

aplikujte kvapku lepidla a nechajte ho schnúť po 12 hodín. 

Pri použití záplat postupujte nasledovne: 

 Kompletne vyfúknite výrobok, rozložte ho a nechajte uschnúť. 

 Záplatu vystrihnite tak, aby bola o 5 cm väčšia ako trhlina. 

 Alkoholom očistite postihnuté miesto. 

 Na záplatu a na postihnuté miesto naneste tri vrstvy lepidla. Pred nanesením ďalšej vrstvy nechajte predchádzajúcu vrstvu 5 

minút schnúť. 

 Záplatu umiestnite cez trhlinu. Lepidlo priľne takmer okamžite, takže je nutné, aby ste záplatu umiestnili presne. Na 

vyrovnanie záplaty použite valček. 

 Lepidlo nechajte schnúť aspoň 24 hodín. 

 

DETEKCIE ÚNIKU VZDUCHU A OPRAVA 

Detekcie úniku vzduchu 

V prípade, že zaznamenáte, že z výrobku uniká vzduch a tento únik nie je spôsobený zmenou teploty, postupujte podľa 

nasledujúcich krokov. Najprv skontrolujte ventily. Vo fľaši s rozprašovačom zmiešajte vodu s mydlom. Týmto roztokom poprášte 

okolia ventilu. Ak sa v okolí ventilu začnú tvoriť bubliny, skontrolujte umiestnenie ventilu a uistite sa, že je ventil dostatočne 

utiahnutý a v správnej polohe.  

Únik vzduchu cez ventil 

Už z výroby alebo behom používania (z dôvodu zmeny teploty a tlaku, ktorým je výrobok vystavený, nasadzovaním a vyberaním 

hadice pumpy, prípadne obyčajným skladovaním) môže dochádzať k miernemu netesneniu ventilu. Výrobca s týmto počíta a pri 

každom výrobku je opravná sada, ktorá obsahuje okrem záplat tiež kľúč na ventil. Ventil neni nijako lepený ( z dôvodu 

opraviteľnosti) a tesnosť je daná obyčajným pevným stiahnutím materiálu medzi dvoma protikusmi ventilu.  

V takom prípade doporučujeme výrobok nafukovať na cca polovicu prevádzkového tlaku a dotiahnuť kľúčom ventilu. Vzduch 
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prestane utekať, výsledok budete ihneď počuť. 

Upozornenie: kľúč slúži iba k dotiahnutiu, prípadne k výmene ventilu (v servise). Neslúži k tomu, aby bol plavák vypustený 

vyskrutkovaním ventilu! Vystavujete sa zraneniu alebo poškodeniu ventilu a strate záruky. 

 

V prípade, že sú ventily v poriadku, sa bude trhlina nachádzať na doske. Poprášte celú dosku roztokom vody s mydlom a 

sledujte, kde sa začnú tvoriť bubliny. Trhliny sa dajú opraviť veľmi jednoducho. 

V prípade, že sa bubliny tvoriť nezačnú, nafúknite výrobok do maximálnej povolenej miery a snažte sa unikajúci vzduch 

lokalizovať po sluchu. Lokalizované miesto opäť poprášte roztokom a snažte sa nájsť trhlinu. 

 

 

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému 

majiteľovi záruku 2 roky 
 

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté: 

1. zavinením užívateľa t. j. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v 

nesúlade so záručným listom 

2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 

3. mechanickým poškodením 

4. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy) 

5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 

6. neodbornými zásahmi 

7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 

pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 

Upozornenie: 

1. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným 

materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná      

2. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru,      popisom závady a 

potvrdeným dokladom o zakúpení 
 

Copyright - autorská práva 

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu 

alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. .. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsiahnutých 

v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.
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Repair kit MASTER® MAS-B849 

User´s manual 

Repair Kit  

Punctures less than 1/8” in size can be repaired simply without a patch. Deflate your board, then clean and dry the area 

to be repaired. Apply a small drop of glue to cover the puncture, and let it dry 12 hours. 

If your board needs repair, use the patches in the repair kit and follow these steps: 

 Deflate the board completely, lay it flat and wait for it to dry. 

 Cut a patch that is 2 inches larger than the tear/rip all the way around. 

 Use alcohol to clean the repair area. 

 Apply three coats of adhesive to the patch and the board. Wait 5 minutes in between each coat. 

 Place the patch over the tear/rip. The adhesive will react quickly, so make sure the positioning is precise/accurate. 

Use the roller to ensure the patch lays flat and even. 

 Wait 24 hours before re-inflating the board. 

LEAK DETECTION AND REPAIR 

Air Leak Detection 

If the board is losing air pressure, not caused by colder temperatures, check the board for leaks, starting with the valves. 

A leaking valve is rare, but if you do find a leak we can send you a replacement valve. To locate a leak, we recommend 

mixing soap and water in a spray bottle, spray around the valve. If you see bubbles forming, check your valve seating 

and base and be sure the valve insert is screwed tight. If you continue to have problems it’s probably time to order a 

new valve. Replacement of the whole valve can be done with a simple tool that comes with the replacement valve. If 

the board is losing air and the valves are good, it probably has a small puncture. Small punctures can be repaired easily 

and permanently. Spray around the board until air bubbles become visible and mark the position of the leak. If you do 

not find air bubbles, inflate the board to maximum air pressure and try to listen to find the leak, if you can narrow the 

area down ,return with a spray bottle to identify the source of the leak. 

WARRANTY for other countries 

The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser. 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, neglect 

or commercial use.  

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for loss of 

use. This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. Repairs must be made by an 

authorized dealer, otherwise this warranty void. 

© COPYRIGHT - MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be 

reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made available to others. 

Reproduction prohibited! 

Address of local distributor: 
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Javítókészlet MASTER® 

MAS-B849 

Használati útmutató 

A 2 mm-nél kisebb szakadások ragasztó segítségével javíthatók, nem szükséges a foltok használata. Kicsi szakadásra vigyen fel egy 

csepp ragasztót, és hagyja megszáradni 12 órán át. 

Foltok használata esetén az alábbiak szerint járjon el: 

 A termékből eressze ki a levegőt, a terméket terítse szét és hagyja megszáradni. 

 A foltot úgy vágja ki, hogy a szakadásnál 5 cm-rel nagyobb legyen. 

 A sérült helyet tisztítsa meg alkohollal. 

 A foltra és a sérült helyre 3 rétegben vigye fel a ragasztót. Minden réteg előtt várjon 5 percig, hogy az előző réteg megszáradjon. 

 A foltot helyezze a szakadásra. A ragasztó szinte azonnal hat, ezért fontos, hogy a foltot pontosan helyezze el. A folt 

lesimításához használjon hengert. 

 A ragasztót hagyja legalább 24 óráig száradni.  

 

LEVEGŐSZIVÁRGÁS BEHATÁROLÁSA ÉS JAVÍTÁS  

Levegőszivárgás behatárolása 

Abban az esetben, ha levegőszivárgást tapasztal, és a levegő nem a hőmérsékletváltozás következtében szivárog, kövesse az alábbi 

lépéseket. Először ellenőrizze a szelepeket. Permetezőfejjel ellátott palackban keverjen össze vizet és szappant, és az elkészült oldattal 

permetezze be a szelep környékét. Ha a szelep környékén buborékok jelennek meg, ellenőrizze a szelep elhelyezését, illetve azt, hogy 

a szelep megfelelően van-e meghúzva, és helyes pozícióban van-e. 

Levegőszivárgás szelepen keresztül 

Gyártási folyamat következtében vagy használat során (hőmérséklet és nyomás változása – melyeknek a termék ki van téve – 

következtében, a pumpa csövének felhelyezése és kivétele, termék tárolása) előfordulhat, hogy a szelep nem zár tökéletesen. A 

gyártó erre való tekintettel minden termékkel javítókészletet is szállít, amely a foltok mellett, szelepkulcsot is tartalmaz. A szelep nincs 

ragasztva (javíthatóság miatt), a szelep tömörségét a szelep két ellendarabja közötti anyag szoros meghúzása biztosítja.  

Ilyen esetben javasoljuk a terméket felfújni az üzemi nyomás kb. felére, és kulccsal meghúzni a szelepet. A levegő szivárgása megáll, 

és ez azonnal hallható is. 

Figyelem: a kulcs kizárólag meghúzáshoz, illetve a szelep kicseréléshez szolgál (szervízben). A kulcs nem használható arra, hogy a 

levegőt a szelep kicsavarozásával eressze ki! Fennáll a személyes sérülés, a szelep károsodásának veszélye, és ennek következtében 

elveszíti jogosultságát a jótállásra.  
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Abban az esetben, ha szelepek rendben vannak, a szakadás a termék felületén lesz. A terméket permetezze be a víz és szappan 

oldatával, és figyelje meg, hol keletkeznek buborékok. Az esetleges szakadás egyszerűen javítható. 

Abban az esetben, ha nem jelennek meg buborékok, fújja fel a terméket a maximálisan megengedett mértékig, és próbálja meg a 

szivárgó levegőt a hallásával beazonosítani. Az adott helyet permetezze be az oldattal, és keresse meg a szakadást.  

 

Jelen termékre eladó az első tulajdonosnak 2 év jótállást nyújt 

A jótállás nem vonatkozik az alábbiak következtében keletkezett meghibásodásokra: 

1. felhasználó hibájából keletkezett sérülések, azaz a termék meghibásodása a helytelen összeszerelés, szakszerűtlen 

javítás, a nem rendeltetésszerű használat, mely ellentétes a garancia levélben leírtakkal  

2. nem megfelelő vagy elmaradt karbantartás 

3. mechanikai sérülések 

4. egyes részek természetes kopása mindennapos használat következtében (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó 

mechanizmusok) 

5. elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófák  

6. szakszerűtlen beavatkozások 

7. nem megfelelő használat vagy alkalmatlan elhelyezés, túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet, víz hatása, aránytalan 

nyomás vagy ütések, szándékosan megváltoztatott design, forma vagy méretek 

Figyelmeztetés: 

1. A jótállás ideje alatt a termék minden olyan meghibásodása kijavításra kerül, amelynek oka gyártási hiba vagy hibás 

anyag úgy, hogy a termék rendes használatra alkalmas legyen. 

2. A reklamáció kizárólag írásban tehető, a termék típusának pontos megjelölésével, a hiba leírásával, illetve a vásárlást 

igazoló dokumentum bemutatásával 
Copyright – szerzői jogok 

A MASTER SPORT s.r.o. társaság a jelen használati útmutató tartalmához kapcsolódó minden szerzői jogot fenntartja. A szerzői jog megtiltja a jelen használati útmutató 

bármely részének, illetve egészének másolását harmadik fél által, a társaság előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül. A MASTER SPORT s.r.o. társaság nem vállal 

felelősséget a jelen használati útmutatóban közölt információk felhasználásáért, bármilyen szabadalomért nem vállal semmilyen felelősséget. 
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KIT DE REPARAȚII MASTER® PENTRU PADDLEBOARDS ȘI AIRTRACK 

MAS-B849 

Instructiuni de folosire 
Setul include: 

- cheie din plastic pentru strângerea/slăbirea supapei 

- doua petice de vinil 15 x 10 cm 

- lipici într-un tub 

- ambalaj surub transport 

 

Fisurile mai mici de 2 mm în diametru pot fi reparate cu lipici, deci nu este nevoie să folosiți un plasture. Aplicați o 

picătură de lipici pe mica crăpătură și lăsați-o să se usuce timp de 12 ore. 

Pentru a aplica plasturi, urmați acești pași: 

 Suflați complet produsul, întindeți-l și lăsați-l să se usuce. 

 Tăiați plasturele astfel încât să fie cu 5 cm mai mare decât fisura. 

 Curățați zona afectată cu alcool. 

 Aplicați trei straturi de adeziv pe plasture și pe zona afectată. Lăsați stratul anterior să se usuce timp de 5 minute 

înainte de a aplica stratul următor. 

 Puneți plasturele peste fisura. Adezivul se întărește aproape imediat, așa că este esențial să plasați plasturele cu 

precizie. Utilizați o rolă pentru a uniformiza plasturele. 

 Lăsați lipiciul să se usuce cel puțin 24 de ore. 

 

DETECȚIA ȘI REPARAȚII SCURTĂRI DE AER 

Detectarea scurgerilor de aer 

În cazul în care observați că aerul se scurge din produs și această scurgere nu este cauzată de o schimbare a 

temperaturii, vă rugăm să urmați pașii de mai jos. Verificați mai întâi supapele. Amesteca sapunul si apa intr-o sticla cu 

pulverizator. Pulverizați zona din jurul supapei cu această soluție. Dacă încep să se formeze bule în jurul supapei, 

verificați locația supapei și asigurați-vă că supapa este suficient de strânsă și în poziția corectă. 

Scurgeri de aer prin supapă 

Din producție sau în timpul utilizării (din cauza schimbărilor de temperatură și presiuni la care este expus produsul, 

montarea și scoaterea furtunului pompei sau doar depozitare), pot apărea ușoare scurgeri de supapă. Producătorul ține 

cont de acest lucru și la fiecare produs există un kit de reparații care conține, pe lângă plasturi, o cheie de supapă. 

Supapa nu este lipită în niciun fel (din motive de reparabilitate) iar etanșeitatea este dată pur și simplu prin tragerea 

fermă a materialului între cele două contrapărți ale supapei. 
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În acest caz, vă recomandăm să umflați produsul la aproximativ jumătate din presiunea de funcționare și să strângeți 

supapa cu o cheie. Aerul nu mai iese, veți auzi rezultatul imediat. 

Notă: cheia este folosită doar pentru strângerea sau înlocuirea supapei (în service). Nu se folosește pentru golirea 

produsului prin deșurubarea supapei! Riscați rănirea sau deteriorarea supapei și anulați garanția. 

Dacă supapele sunt în regulă, fisura va fi la suprafață. Prăfuiți întreaga placă cu soluția de apă cu săpun și urmăriți 

unde încep să se formeze bule. Fisurile pot fi reparate foarte usor. 

Dacă bulele nu încep să se formeze, umflați produsul în măsura maximă permisă și încercați să localizați aerul care 

iese după ureche. Prăfuiți din nou zona localizată cu soluția și încercați să găsiți fisura. 

 

Vânzătorul garantează acest produs primului proprietar timp de 2 ani de 

la data vânzării. 

Termeni de garanție: 

- Produsul este garantat cumpărătorului pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziției. 

- în timpul perioadei de garanție, orice defecte ale produsului cauzate de un defect de fabricație sau de un 

material defectuos al produsului vor fi corectate astfel încât articolul să poată fi utilizat în mod corespunzător 

- drepturile de garanție nu se aplică defectelor cauzate de: deteriorări mecanice, evenimente inevitabile, dezastre 

naturale, intervenții neprofesionale, manipulare sau amplasare necorespunzătoare, temperaturi scăzute sau 

ridicate, expunere la apă, presiune excesivă și șocuri, modificarea intenționată a designului, formei sau 

dimensiunilor  

- în principiu, reclamațiile trebuie să fie făcute în scris, cu menționarea defectului și o copie a bonului fiscal 

- garanția poate fi solicitată numai de la organizația de la care a fost achiziționat produsul 

 

Drepturi de autor 

MASTER SPORT s.r.o. își rezervă toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual. Drepturile de autor interzic reproducerea unor părți din 

acest manual sau în întregime de către o terță parte fără acordul expres al MASTER SPORT s.r.o. MASTER SPORT s.r.o. nu își asumă nicio răspundere 

pentru niciun brevet pentru utilizarea informațiilor conținute în acest manual. 
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KOMPLET ZA POPRAVILO ZA PADDLEBOARD IN AIRTRACK MASTER® 

MAS-B849 

Navodila za uporabo 
 

Komplet vključuje: 

- plastični ključ za privijanje/rahljanje ventila 

- dva vinilna našitka 15 x 10 cm 

- lepilo v tubi 

- transportna embalaža z vijaki 

 

Razpoke, manjše od 2 mm v premeru, lahko popravite z lepilom, zato vam ni treba uporabiti obliža. Na 

majhno razpoko nanesite kapljico lepila in pustite, da se suši 12 ur. 

Če želite uporabiti popravke, sledite tem korakom: 

• Izdelek popolnoma izpihnite, razprostrite in pustite, da se posuši. 

• Obliž odrežite tako, da bo 5 cm večji od razpoke. 

• Očistite prizadeto mesto z alkoholom. 

• Nanesite tri plasti lepila na obliž in prizadeto mesto. Pustite, da se prejšnji sloj posuši 5 minut, 

preden nanesete naslednji sloj. 

• Položite obliž na razpoko. Lepilo se strdi skoraj takoj, zato je nujno, da obliž natančno namestite. 

Z valjčkom poravnajte obliž. 

• Pustite, da se lepilo suši vsaj 24 ur. 

 

ODKRIVANJE IN POPRAVILO PUŠČANJA ZRAKA 

Odkrivanje puščanja zraka 

Če opazite, da zrak uhaja iz izdelka in to uhajanje ni posledica spremembe temperature, sledite spodnjim 

korakom. Najprej preverite ventile. V steklenici z razpršilom zmešajte milo in vodo. S to raztopino potresite 

območje okoli ventila. Če se okoli ventila začnejo tvoriti mehurčki, preverite lokacijo ventila in se prepričajte, 

da je ventil dovolj tesen in v pravilnem položaju. 

Puščanje zraka skozi ventil 

Med proizvodnjo ali med uporabo (zaradi sprememb temperatur in tlakov, ki jim je izdelek izpostavljen, 

nameščanja in odstranjevanja cevi črpalke ali samo skladiščenja), lahko pride do rahlega puščanja ventila. 

Proizvajalec to upošteva in vsakemu izdelku je priložen set za popravilo, ki poleg popravkov vsebuje še 

ventilski ključ. Ventil ni na noben način zlepljen (zaradi popravljivosti) in tesnost se zagotovi preprosto z 
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močnim potegom materiala med nasprotnima deloma ventila. 

V tem primeru priporočamo, da izdelek napihnete na približno polovico delovnega tlaka in privijete 

ventil s ključem. Zrak preneha uhajati, takoj boste slišali rezultat. 

Opomba: ključ se uporablja samo za zategovanje ali menjavo ventila (v servisu). Ne uporablja se za izpust 

izdelka z odvijanjem ventila! Tvegate poškodbe ali poškodbe ventila in razveljavite garancijo. 

Če so ventili v redu, bo razpoka na površini. Celotno ploščo potresite z raztopino milnice in opazujte, kje 

se začnejo oblikovati mehurčki. Razpoke je mogoče zelo enostavno popraviti. 

Če mehurčki ne začnejo nastajati, napihnite izdelek do največje dovoljene mere in poskusite na uho poiskati 

uhajajoči zrak. Ponovno potresite lokalizirano območje z raztopino in poskusite najti razpoko. 

 

Prodajalec daje garancijo za ta izdelek prvemu lastniku 2 leti od 

datuma prodaje. 
 

Garancijski pogoji 

• kupec ima za skuter garancijsko dobo 24 mesecev od dneva nakupa. 

• med garancijskim obdobjem bodo vse okvare izdelka, ki so posledica proizvodne napake ali 

okvarjenega materiala izdelka, odstranjene, tako da bo artikel mogoče pravilno uporabljati. 

• Garancijske pravice ne veljajo za napake, ki so posledica: 

- mehanske poškodbe 

- neizogiben dogodek, naravna nesreča 

- nestrokovni posegi 

- zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne lokacije, delovanja nizke ali visoke temperature, 

vpliva vode, nesorazmernega pritiska in udarcev, namerno spremenjene konstrukcije, oblike ali 

dimenzij 

• Reklamacije so praviloma pisne s podatki o okvari in potrjenim garancijskim listom. 

• Garancija se lahko uveljavlja samo pri organizaciji, kjer je bil izdelek kupljen. 
 

Avtorske pravice - Copyright 

Podjetje MASTER SPORT s.r.o. si pridržuje vse avtorske pravice za vsebino tega uporabniškega priročnika. Avtorska pravica prepoveduje reproduciranje 

delov tega priročnika ali celotnega s strani tretjih oseb brez izrecnega soglasja MASTER SPORT s.r.o.. Podjetje MASTER SPORT s.r.o. ne prevzema 

nobene odgovornosti za kakršen koli patent za uporabo informacij v tem uporabniškem priročniku. 

 

 

 


